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Zestaw bezprzewodowy HQM-MW900

       Zdjęcie produktu

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 200 ~ 280MHz Pasmo.: 50Hz - 16kHz Stosunek S/N: >90dB

Ilość kanałów: 2x Zasięg: 100m System redukcji szumów

www.hqm.pl

http://www.hqm.pl/
http://hqm.pl/p-hqm-mw900


karta katalogowa
Bezprzewodowy zestaw mikrofonowy HQM-MW900

HQM-MW900

Ogólne

Zastosowanie Systemy nagłośnienia PA

Ilość kanałów 2

Częstotliwość pracy 200MHz ~ 280MHz VHF

Pasmo przenoszenia 50Hz ~ 16kHz (±3dB)

Współczynnik sygnału/szumu >90dB

Komunikacja

Zasięg Do 100m (w terenie otwartym)

Zakres dynamiki >90dB

Stabilność częstotliwości <±30ppm

Wyjście audio
Symetryczne: 0 ~ ±400mV (złacze XLR)
Niesymetryczne: 0 ~ ±200mV (jack 6.3mm)

Inne

Wbudowany system redukcji szumów Tak

Wysuwane anteny Tak

Indywidualna regulacja głośności Tak

Współczynnik zniekształcenia THD <0,5%

Zasilanie
Mikrofon: 2x bateria 1.5V DC AA
Odbiornik: AC 230V

Pobór prądu 5W

Temperatura pracy 0ºC ~ 40ºC

Wymiary
Mikrofon: Ø48x245mm
Odbiornik: 325x50x175mm
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